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DATOVY LIST

Tato vysokokvalitna, presna a produktivna tlaciaren putacov a
reklamnych materialov umoziiuje vytvarat rozne putace a reklamné
materialy s profesionalnou kvalitou.

Tato tlaciarefi ponuka pouzivatelom novy spdsob tlace na r6zne podkladové materialy,
od jednoduchych putacov az po profesionalne reklamné materialy a reklamnu vyzdobu.
Kazdu jednotliva sucast kompletne navrhla a vyrobila spoloénost Epson tak, aby sa
zarucila bezproblémova prevadzka a tla¢ s profesionalnou kvalitou.

Presnost’

Démyselny systém manipulacie s podkladovymi materialmi zaru€uje Spickovu tla¢ s
bezkonkuren&nou presnostou. Vdaka vysokopokro&ilému systému automatickej
reguldcie pritlaku (AD-ATC), podavacim valéekom so Sirokym priemerom a
antistatickym pruznym pritlaénym val€ekom sa optimalizuje proces podavania médii a
presnost tlace.

Kvalita

Vdaka najnovsej generacii tlaCovych hlav Epson PrecisionCore TFP poskytuje tlaciarer
SC-S40610 Spickovy vystup s nadhernymi farbami a vysokou kvalitou tlace. Spolu s
novym zloZzenim atramentov Epson UltraChrome GS3 mézu pouzivatelia vyuzivat pri
tlaci Siroku Skalu velmi presnych farieb. Rezim vysokej kvality ,Precision Dot*
umoznuje dosahovat’ vySSiu kvalitu tlae na rézne podklady.

Produktivita
Automatizovana udrzba tlacovych hlav a systém zachytavania atramentovej hmly
pomahaju neustale zaru€ovat tla¢ s minimalnymi prestojmi.

Servisné sluzby a technicka podpora

Spolocnost Epson poskytuje Standardnu dvojroénu zaruku pre pripad, ze by sa
vyskytol nejaky problém. Pre tych, ktori chcu vyuzivat vynimocCné servisné sluzby a
technicku podporu spolo¢nosti Epson po dlihSie obdobie, je k dispozicii aj predlzena
zaruka.

KLUCOVE FUNKCIE

e Precizna a presna tla¢
Spi¢kovy systém AD-ATC a démyselny
mechanizmus podavania médii

e Vysokokvalitna tla¢
Najnov8ia generacia tlacovych hlav
PrecisionCore TFP a atramentov
UltraChrome GS3

o Mnozstvo kreativnych aplikacii
Tla¢ na rézne podklady vratane
transparentnej félie, vinylu, platna a
fotopapiera

e Maximalna produktivita
Automatizovana udrzba tlaovych hlav,
ochranny §tit a systém zachytavania
atramentovej hmly

e Vynimocné servisné sluzby a technicka

podpora

Standardna dvojrodna zaruka s moznostou

vyuZitia prediZzenej zaruky

EPSON

EXCEED YOUR VISION



UDAJE O PRODUKTE SC-S40610

TECHNIKA A
OBSAH DODAVKY
Atramentova technolégia Ultrachrome® GS3
A . o n - ™

Sposob tlate Tlagova hlava PrecisionCore™ TFP ® Zarucné dokumenty
TLAC e Navod na obsluhu
Farby Cierna, Aztrrova, ZIta, Purpurova o Navod na montaz
Konfiguracia trysiek 360 Trysky cierna, 360 Trysky na farbu ° Elektricky kabel
Minimalna velkost kvapdcky 4,2 pl, S technolégiou premenlivej velkosti kvapdcok atramentu . . .

. ) e Hlavné zariadenie
Kapacita atramentového 700 mi . .. . A L.
2asobnika e InStalacnéa/bezpecnostna prirucka
Rozligenie tlage 1.440 x 1.440 DPI e Samostatné atramentové kazety

. . e Ovladac a pomocné programy (CD)
MANIPULACIA S PAPIEROM/MEDIOM

Okraje tlate na koticové média ReZim 1: 5 mm (zhora), 3 mm (vpravo), 5 mm (zospodu), 3 mm (vlavo)

Vhodna hribka papiera 0,1 mm-1mm SPOTREBNY MATERIAL
Formaty papiera 64" (162,6 cm)
Obojstranna tla¢ nie @ Maintenance Parts Kit S210044 (C13S210044)

@ Singlepack UltraChrome GS3 Black T891100 (700mL)
VSEOBECNE (C13T891100)
Spotreba energie 480 Watt, 330 Watt (Gsporny rezim), 12 Watt (v rezime spanku), 1,5 Watt (vypnutie) @ Singlepack UltraChrome GS3 Cyan T891200 (700mL)
Napajacie napatie AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz (9131—891200)
Rozmery produktu 2,620 x 1.090 x 1.338 mm (irka x Hibka x Vyska) i (Sc"}%-erggﬁggo';mcmme GS3 Magenta T891300 (700mL)
Hmotnost' produktu 279kg @ Singlepack UltraChrome GS3 Yellow T891400 (700mL)
Hladina akustického tlaku Prevadzka: 59 dB (A) (C13T891400)

@ Ink Cleaner (250mL) T699300 (C13T7699300)
DALSIE FUNKCIE @ Singlepack Cleaning Cartridge T696000 (C13T696000)
Pamat Tlaciareni: 512 MB, Siet: 128 MB @ Waste ink bottle (C13T724000)
Systém udrzby Automaticky systém utierania vlhkou tkaninou @ Cleaning Stick S090013 (50 pcs) (C13S090013)
Emulacia ESC/P-R @ Secondary Carriage Rod Kit $210036 (C13S210036)
INE
Spracovanie médii Cievka s automatickym navijanim, Papier v kota¢och VOL|TEENE PRiSLUéENSTVO
Kompatibilné opera¢né systémyMac OS 10.4+, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP,

Windows XP x64 @ Advanced Additional Print Drying System

Pripojky USB 2.0 typu B, Rozhranie Gigabit Ethernet €12C932381

LCD A PAMATOVE KARTY

LCD displej Typ: Farebné, Uhlopriecka: 6,9 cm
INE
Zaruka 24 mesiace Servis na mieste

Je dostupné volitelné rozSirenie zaruky

LOGISTICKE INFORMACIE

SKU C11CE44302A0

Ciarovy kéd 8715946609249

Krajina pdvodu Cina

EPSON EUROPE B.V. Organizaéni slozka
Telefon: +420 548 427 811 Slavi¢kova 1a

Fax: +420 548 427 816 638 00 Brno
Infoline: 0850 111 429 Ceska republika

Technical Hotline: +421 232 786 682 ®
www.epson.sk

Ochranné znamky a registrované ochranné znamky su vlastnictvom spolo¢nosti Seiko Epson Corporation alebo prislusnych

vlastnikov.

Informacie o tomto vyrobku mézu byt zmenené bez predchadzajiceho upozornenia.



