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X3-602 DTF PRINTER

DIGITAL INKJET SOLUTIONS PROVIDER

24 palcová technólogia tlače priamo na film
Transferová DTF tlačiaren s pretrepávim DTF prášku, 
fixáciou farby a tepelnou sušičkou.
UV rolová integrovaná tlačiareň, pretrepanie prášku a sušenie.

model

typ

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

parametre tlačových hláv

typ tlačovej hlavy

počet tlačových hláv

Parametre tlače

Produkcia

Kvalita

Presnosť tlače

Tlačové média

Typ tlačového média

Šírka média

Šírka tlače

Prevíjanie a odvíjanie

Nasávanie vzduchu

Riadiaci systém

Prevádzkové prostredie

Špecifikácia produktu

Konfigurácia napájania

Prevádzková teplota

Rozmer stroja

Rozmer balenia 

Dátové rozhranie

Softvér

Tavný film, tričko

Systém dvojitého navíjania motora a systém odvíjania tlmenia

Nezávislý inteligentný nastaviteľný systém odsávania

Standard Photoprint , iné volitelné RIP softvéry
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VLASTNOSTI CHARAKTERISTIKA

 Systém sušenia z vrchu, nastaviteľná teplota.

 Otvárateľný kryt prášku, uľahčuje pozorovanie stavu prášku.

Tlačová hlava Epson s vysokým rozlíšením
Originálna tlačová hlava Epson, 
vysoká rýchlosť, vysoké rozlíšenie, odolnosť.

Matičná doska
Možnosť uchovať zakázky na strojovej
doske a tým zvýšit produktivitu práce.

Konštantné napnutie papiera
Aby sa zabezpečilo, že biela farba 
bude na správnom mieste a papier 
sa pri trasení nevychíli.

Bezpečné a pohodlné
Integrovaná zdvíhacia stanica údržby, 
s funkciou “timing flashing” - lepšia 
údržba tryskiek..

Stabilná zásoba atramentu
Veľké zásoby atramentových
fliaš, alarm nedostatku 
atramentu..

Silná konštrukcia
japonská vodiaca lišta THK, integrovaný 
statív pre veľké zaťaženie.

Dvojvrstvové chladenie zaručuje rýchle chladenie a  
zvýšenie účinnosti.

Automatický systém naberania zlepšuje efektivitu výroby 
žiadne ručné pretrepávanie prášku.

Automatické pretrepávanie prášku, žiadne umelé pretrepávanie prášku 
zlepšuje efektivitu výroby. Odstraňovanie prášku klapkou s nastaviteľnou rýchlosťou.

Inteligentný ovládací panel, jasne viditelná teplota, čas 
a rýchlosť. Užívatelsky prívetivé nastavenie parametrov 
na displeji.

Pásový dopravník s nastaviteľelnou rýchlosťou. Odsávanie
hrá dobrú  úlohu počas sušenia, aby sa zabezpečilo, že sa
hotový výrobok nebude pokrčiť.

Kvantitatívne poprašovanie, množstvo prášku je riadené 
snímačom a na oboch stranách sú zariadenia na blokovanie 
prášku na zníženie umelého návratu prášku..
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